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Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang Il

Abschnitt 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Kebusol-Verdinner

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs:

Losemittel, Verdinner

SU19 — Bauwirtschaft

SU21 — Verbraucheranwendungen: Private Haushalte (=Allgemeinheit = Verbraucher)

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
Verwendungen von den abgeraten wird:

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

1.3 Einzelheiten zu Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG, Ostring 9, D-45701, Herten-Westerholt
Telefon ++49(0)209/9615-0, Telefax ++49(0)209/9615-190

1.4 Notrufnummer

Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen:
Tel.:

Notrufnummer der Gesellschaft:
Tel.: ++49(0)209/9615-0

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.1.1 Einstufung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam.Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
STOT SE 3 H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.1.2 Einstufung gemal der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschliel3lich

Anderungen)

R-Satze:

10 Entzundlich.

37 Reizt die Atmungsorgane.

51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschéaden verursachen.

66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.

67 Déampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente
2.2.1 Kennzeichnung gemal der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme : | : I

Signalwort Gefahr
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H226
H304

Gefahrenhinweise

H336
H335
H411
erganzende Gefahrenhinweise EUHO066

Sicherheitshinweise
P210

P261
pP271
P280

P273

P301+P310+P331

P303+P361+P353
P304+P340+P312
P370+P378

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

2.3 Sonstige Gefahren

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6dlich
sein.

Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen

Kann die Atemwege reizen.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Pravention

Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heiRen Oberflachen
fernhalten. Nicht rauchen.

Einatmen von Nebel und Dampf vermeiden.

Nur im Freien oder gut bellifteten R&umen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Kein Erbrechen herbeiftihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (und dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/ duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur
ungehinderte Atmung sorgen.

Bei Unwohlsein: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
BEI BRAND: Spriihwasser, alkoholbestédndigen Schaum,
Léschpulver oder Kohlendioxid zum Léschen verwenden.

Naphta, wasserstoffbehandelt, niedrig siedend

Das Gemisch enthdlt keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumlative) bzw. fallt nicht unter den Anhang XIlI

der Verordnung (EG) 1907/2006.

Das Gemisch enthélt keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumlative, toxic) bzw. fallt nicht unter den Anhang XllI der

Verordnung (EG) 1907/2006.

Gebrauch: Bildung explosionsfahiger Dampf/Luftgemische méglich.
Gewasserschadigung durch Kohlenwasserstoffe ist moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemisch

LOésungsmittelnaphta, niedrig siedend, aromatisch

Registrierungsnr. (ECHA)

01-2119486773-24-XXXX

Index 649-356-00-4
EINECS, ELINCS 265-199-0
CAS 64742-95-6
% Bereich 90-95

Einstufungskategorien | Gefahrenbezeichnungen

Entziindlich, Gesundheitsschadlich, Umweltgeféhrlich

Einstufung (677548/EWG)

Xn, N, R10-37-65-66-67-51/53

Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie (1272/2008/EG)

Gefahrenhinweise

Flam. Lig. 3
Aquatic Chronic 2
Asp.Tox.1
Skin.Irrit.2

STOT SE 3

H226
H411
H304
H315
H336

Butylacetat

Registrierungsnr. (ECHA)

Index

607-025-00-1
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EINECS, ELINCS 204-658-1

CAS 123-86-4

% Bereich 5-10

Einstufungskategorien | Gefahrenbezeichnungen Entziindlich, Gesundheitsschadlich
Einstufung (677548/EWG) R10-66-67
Gefahrenklasse/Gefahrenkategorie (1272/2008/EG) Gefahrenhinweise

Flam. Lig. 3 H226

STOT SE 3 H336

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallinahmen

Nach Einatmen

Person aus Gefahrenbereich entfernen.

Person Frischluft zuftihren und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser und Seife griindlich waschen, verunreinigte, getrénkte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen, bei
Hautreizung (Rétung etc.), Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt:

Mit viel Wasser mehrere Minunten griindlich spilen, falls nétig, Arzt aufsuchen.
Datenblatt mitfihren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzt aufsuchen.

Datenblatt mitfiihren.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Falls zutreffend sind verzégert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den
Aufnahmewegen unter

Abschnitt 4.1.

Es kdnnen auftreten:

Produkt wirkt entfettend.

Kopfschmerzen

Schwindel

Reizung der Atemwege

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
n.g.

Abschnitt 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

Cco2

Trockenléschmittel

Schaum

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel:
Wasserstrahlvollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen sich bilden:

Kohlenoxide

Toxische Pyrolyseprodukte.

Explosionsfahige Dampf/Luftgemische

Gefahrliche Dampfe, schwerer als Luft.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat.

Je nach BrandgroRle

Ggf. Vollschutz

Geféahrdete Behalter mit Wasser kiihlen.

Kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behdrdlichen Vorschriften entsorgen.
Zusétzliche Hinweise:

Geschlossene Behalter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Loschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder
Gewasser gelangen lassen.
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Abschnitt 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen

anzuwendende Verfahren

Ziundquellen entfernen, nicht rauchen.

Fur ausreichende Beluftung sorgen.

Augen- und Hautkontakt sowie Inhalation vermeiden.

Ggf. Rutschgefahr beachten.

6.2 Umweltschutzmalinahmen

Bei Entweichung grof3erer Mengen einddmmen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Eindringen in das Oberflachen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitshindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen, und gem. Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie personliche Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

Zusétzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Raumliuftung sorgen.

Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MafRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten.

Arbeitsverfahren gemaR Betriebsanweisung anwenden.

Die allgemeinen Hygienemafinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen ablegen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Besondere Lagerbedingungen beachten (in Deutschland z.B. gem. Betriebssicherheitsverordnung).

Produkt nicht in Durchgéngen und Treppenaufgéngen lagern.

Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Lésungsmittelbestandiger Fuboden

Geeignete Behalter: Blech

Vor Sonneneinstrahlung sowie Warmeeinwirkung schitzen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

Abschnitt 8:Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen
8.1 Zu Uberwachende Parameter
Chem. Bezeichnung % Bereich MAK-, TRK-Wert BAT-Wert
i(i)(l:\r/:tsnt Naphtha (Erdél), aromatisch, 90— 95 20 ppm (100 mg/m3)
n-Butylacetat 5-10 100 ppm (480 mg/m3)

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert. E = einatembare Fraktion, A = Alveolengéngige Fraktion. | Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung -
Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (I , 11) fir Kurzzeitwerte . "= =" = Momentanwert. Kategorie (I) = Stoffe bei
denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe, (II) = Resorptiv wirksame Stoffe . |
BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrankung , b) Expositionsende, bzw. Schichtende,

c) bei Langzeitexposition : nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e) nach
Expositionsende: ...Stunden. | Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung von AGW u. BGW nicht befiirchtet zu werden. Z = Ein Risiko der Fruchtschadigung
kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden (s. Nr. 2.7 TRGS 900). DFG = Deutsche
Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission).

AGS = Ausschuss fir Gefahrstoffe.
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** = Der Grenzwert fUr diesen Stoff wurde durch die TRGS 900 (Deutschland) vom Januar 2006 aufgehoben mit dem Ziel der
Uberarbeitung.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter
Atemschutz zu tragen.

Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgefihrt sind.

8.2.2 Individuelle SchutzmalBhahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausristung

Die allgemeinen Hygienemaflinahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistungen ablegen.

Augen -/Gesichtsschutz: Schutzbrille dichtschlieRend mit Seitenschildern (EN 166).
Hautschutz - Handschutz: Bei langerem Kontakt
Schutzhandschuhe aus Nitril (EN 374)
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten: > 480
Geeignet sind z.B. Schutzhandschuhe der Fa. KCL GmbH, D-
36124 Eichenzell, e-mail vertrieb@kcl.de. folgender
Spezifikation:
Produktname/Artikelnummer:
Camatril/730
Bei Kurzzeitkontakt
Schutzhandschuhe aus Naturlatex (EN 374).
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten:
>10
Es wird eine maximale Tragezeit die 50% der Durchbruchzeit entspricht
empfohlen.
Geeignet sind z.B. Schutzhandschuhe der Fa. KCL GmbH, D-
36124 Eichenzell, e-mail vertrieb@kcl.de. folgender

Spezifikation:

Produktname/Artikelnummer:

Lapren/706
Hautschutz - Sonstige Arbeitsschutzkleidung (z .B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langarmelige
Schutzmalinahmen : Arbeitskleidung)
Atemschutz: Bei Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW,

Deutschland) bzw. MAK (Schweiz, Osterreich).
Filter A P 3 (EN 14387), Kennfarbe braun, weif3

Thermische Gefahren:
Falls zutreffend, sind diese bei den Einzelschutzmaflnahmen (Augen-/Gesichtsschutz, Hautschutz, Atemschutz) aufgefuhrt.

Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgefuhrt.

Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und tber die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahilt.

Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.

Die endglltige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation erfolgen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Bei Gemischen ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
Uberpruft werden.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: farblos
Geruch: aromatisch

pH-Wert unverdinnt: k.D.v.
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Siedepunkt / Siedebereich (in°C): 125 - 185

Schmelzpunkt / Schmelzbereich (in°C): k.D.v.

Flammpunkt (in °C): 29

Zindtemperatur: >420°C

Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol%

Obere Explosionsgrenze: 6 Vol%

Relative Dichte (g/ml): 0,88

Wasserléslichkeit: Unloslich

Viskositat: < 20,5 mm?/s /20°C, < 7Tmm?/s /40°C

9.2 Sonstige Angaben

Mischbarkeit: Nicht bestimmt
Fettloslichkeit / Losungsmittel: Nicht bestimmt
Leitfahigkeit: Nicht bestimmt
Oberflachenspannung: Nicht bestimmt
Lésemittelgehalt: Nicht bestimmt

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6.

Das Produkt wurde nicht gepruft.

10.2 Chemische Stabilitat

Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6.

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.
10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Siehe auch Abschnitt 7.

Erhitzung , offene Flammen , Ziindquellen
Elektrostatische Aufladung

10.5 Unvertragliche Materialien

Siehe auch Abschnitt 7.

Kontakt mit Oxidationsmitteln meiden.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

Einstufung geméafR Berechnungsverfahren.

Kebusol-Verdinner

Toxizitat - einmalige
Exposition (STOT-SE):

Toxizitat/Wirkung End- Wert Einheit | Organismus Prifmethode Bemerkung
punkt

Akute Toxizitét, oral: k.D.v.

Akute Toxizitat, dermal: k.D.v.

Akute Toxizitat, inhalativ: k.D.v.

Atz-/Reizwirkung auf die k.D.v.

Haut:

Schwere k.D.v.

Augenschéadigung/- reizung:

Sensibilisierung der k.D.v.

Atemwege/Haut:

Keimzell-Mutagenitét: k.D.v.

Karzinogenitat: k.D.v.

Reproduktionstoxizitat: k.D.v.

Spezifische Zielorgan- k.D.v.
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Spezifische Zielorgan- k.D.v.
Toxizitat - wiederholte

Exposition (STOT-RE):

Aspirationsgefahr: k.D.v.
Reizwirkung Atemwege: k.D.v.
Toxizitat bei wiederholter k.D.v.
Verabreichung :

Symptome: k.D.v.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Wassergefahrdungsklasse: 2
Selbsteinstufung: Ja (VwVwS)
Persistenz und Abbaubarkeit:

Leicht biologisch abbaubar *

Verhalten in Abwasserbehandlungsanlagen: Mechanisches Abscheiden mdglich
Aquatische Toxizitat: k.D.v.
Okotoxizitat: k.D.v.

Akkumulation:
Bioakkumulaton potentiell moglich.
* Solvent Naphtha (Erd6l), aromatisch, leicht

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Fur den Stoff / Zubereitung / Restmengen

Abfallschlussel-Nr. EG:

Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes.
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kdnnen unter Umstanden
auch andere Abfallschliissel zugeordnet werden.

08 01 11 - Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten
Empfehlung:

Ortlich behérdliche Vorschriften beachten

13.2 Fur verunreinigtes Verpackungsmaterial

Siehe Punkt 13.1

Ortlich behdrdliche Vorschriften beachten

Behélter vollstandig entleeren.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

15 01 04 — Verpackungen aus Metall

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Allgemeine Angaben

UN-Nummer: 1263

StralBen / Schienentransport (GGVSE/ADR/RID)

Klasse/Verpackungsgruppe: 3/

UN 1263 Farbzubehdrstoffe (SONDERVORSCHRIFT 640E)

Klassifizierungscode: F1

LQ: 7

Beforderung mit Seeschiffen

GGVSee/IMDG-Code: 3/ (Klasse/Verpackungsgruppe)
EmS: F-E, S-E

Meeresschadstoff / Marine Pollutant: N

PAINT RELATED MATERIAL

Beforderung mit Flugzeugen

IATA: 3/ (Klasse/Nebengefahr/VVerpackungsgruppe)
Paint related material

Zusatzliche Hinweise:

Gefahrennummer sowie Verpackungscodierung auf Anfrage.
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische

Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Einstufung und Kennzeichnung siehe Abschnitt 2.

Beschrankungen beachten: Ja
Jugendarbeitsschutzgesetz beachten (Deutsche Vorschrift).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII .

VOC 1999/13/EC 20 - 25 % w/w

Wassergeféahrdungsklasse (Deutschland): 2
Selbsteinstufung: Ja (VwVwS)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand.
Lagerklasse nach VCI: 3A
Uberarbeitete Punkte: 15

Relevante Gefahrensétze:

R10 Entzindlich.

R37 Reizt die Atmungsorgane.

R51 Giftig flr Wasserorganismen.

R53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

R65 Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.

R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Legende:

n.a. = nicht anwendbar / n.v. = nicht verfugbar / n.g. = nicht geprift / k.D.v. = keine Daten vorhanden

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration / TRK = Technische Richtkonzentration / BAT = Biologische Arbeitsplatztoleranz
VbF = Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten / TRbF = Technische Regeln brennbare Flussigkeiten

WGK = Wassergefahrdungsklasse

WGKS = stark wassergefahrdend, WGK2 = wassergefahrdend, WGK1 = schwach wassergefahrdend

VOC-CH = Volatile organic compounds (flichtige organische Verbindungen (VOCV))

AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Ausgestellt von:

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG

Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt

Telefon: +49 (0)2 09 96 15-0 Fax: +49 (0)2 09 96 15 190 e-mail: info@kebu.de

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt
Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.
Haftung ausgeschlossen.




