
  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

Other sizes available on request

Kebutyl-System B 80-C/B 50-B 

Butyl rubber 

PE-carrier film 

Butyl rubber 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥15 
≥5,7

DIN EN 12068 
ISO 21809-3

23°C 50°C 
10 10 
≥0,9 ≥0,6

 
DIN EN 12068 
ISO 21809-3

 
8 x 1011

 
DIN EN 12068 / ISO 21809-3

23°C 50°C 
 

≥2,0 ≥0,2 
≥1,8 ≥0,2 

 
≥2,0 ≥0,2 
≥2,0 ≥0,5 

 
 
 

≥2,1 ≥0,2 
≥2,1 ≥0,2 

 
 
 

≥4,0 ≥0,2 
≥0,5 ≥0,2

 
 

DIN EN 12068 / ISO 21809-3 
DIN EN 12068 / ISO 21809-3 

ASTM D 1000 
ASTM D 1000 

 
DIN EN 12068 
ASTM D 1000 

 
 

ISO 21809-3 
ISO 21809-3 

 
 

DIN EN 12068 / ASTM D 1000 
DIN EN 12068 / ASTM D 1000

50°C 
 

0,1 
0,1

 
 

DIN EN 12068 
DIN EN 12068

Kebutyl-System B 80-C/B 50-B 

 


