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e Hohe Elastizitat und Flexibilitat

e Fremdiiberwachung des Produktes

e Maschineller und manueller Einbau maglich
* BAST gelistetes System

Kebuflex BR 2 ist eine Abdichtungslage unter  Kebuflex BR 2 besteht aus einem hochliegenden Polyestervliestrager und APP
Gussasphalt und wird hauptsidchlich bei modifiziertem Bitumen [Plastomerbitumen). Die Schweibahn erfiillt die
Briickenbauwerken, Parkdecks oder im Anforderungen der ZTV-ING Teil 7. Die Bahn ist gemaf Grundpriifungszeugnis
Anwendungsbereich  der  DIN 18533  VII.1 / 24958 / 1 der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
eingesetzt. uneingeschrankt zugelassen.
Die Kebuflex BR 2 wird im Bereich der Briickenabdichtung gemafi ZTV-ING
Teil 7, mit einem Epoxid-Harz als Grundierung beziehungsweise
Versiegelung, im System vollflachig aufgebracht.

Systemaufbau

Deckschicht inkl. Abstreuung
Schutzschicht aus Gussasphalt

Kebuflex BR2

Grundierung, Versieglung oder
Kratzspachtelung mit EP-Harz

Betonfahrbahntafel

Lagerung
Die Kebuflex BR 2 Schweif3bahnen sind stehend, vor Feuchtigkeit sowie Hitze und UV-Strahlung geschiitzt zu lagern.

Entsorgung

Abfalle von Bitumen- und Polymerbitumen-Schweifilbahnen kdnnen gemafl des gemeinschaftsrechtlich harmonisierten
Abfallverzeichnisses unter dem Abfallschliissel 170303 ,Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen”
entsorgt werden. Die ortlich behérdlichen Vorschriften sind in jedem Fall zu beachten.

Lieferformen
Rollenlinge Rollen/Palette

[m] [-]
Kebuflex BR 2 7,5 15

Grofirollen und Sonderldngen auf Anfrage

Werte nachhaltig schutzen. kebu



Kebuflex BR 2
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Typischer Wert Anforderungen der
Technischen

Eigenschaften

Produktmerkmale Einheit Auszug aus dem Lieferbedingungen fiir
Prifzeugnis der BAM Nr. nichtkaschierte
VII. 1/24958/1 Bitumenschweifibahnen

Flachengewicht g/m’ 5339 > 4500

Polyestervlies

Art der Einlage e el Polyestervlies oder -gewebe
Gewicht der Einlage g/m’ 192 > 175
Gesamtdicke mm 4.7 > 4,5
Dicke der Klebeschicht mm 3,2 > 3,0
Rollenbreite cm 99,8 100 Nennbreite
Héchstzugkraft (langs/quer/diagonal) N 1014/662/795 > 550
Dehnung bei Héchstzugkraft (ldngs/quer/diagonal) % 38/45/40 > 30
Wasserundurchlassigkeit - undurchlassig undurchlassig
Kaltbiegeverhalten - Bestanden (bis - 20 °C) <-10°C
Warmestandfestigkeit - Bestanden (bis 130 °C) Kein Ablaufen (bis 100 °C)
Festkorper-Erweichungspunkt der abgeschmolzenen oc 151 5 150
Klebemasse
Haftzugfestigkeit auf EP-behandeltem Beton
Bei8°C N/mm* 2,07+0,21 >07
Bei 23 °C 1,14 £ 0,05 > 0,4
Schubfestigkeit bei 23 °C N/mm* 0,34+ 0,02 > 0,15
Rissiliberbriickung
Dynamisch  bei - 20 °C nach Hitzebeanspruchung (250 °C) - Bestanden Kein Riss bei 0,2 mm
Statisch bei 70 °C nach Hitzebeanspruchung (250 °C) - Bestanden Kein Riss bei 0,1 mm
Hitzebestandigkeit bei Einbau der Schutzschicht = Bestanden Hitzebestandig bei 250 °C
(Gussasphalt)
Standfestigkeit bei Einbau der Schutzschicht - Bestanden <2mm
Abreif}festigkeit bei 23 °C N/mm? 1,44 + 0,04 Werte ermitteln
Abreif}festigkeit nach Warmebeanspruchung, s .
Temperaturwechsel- und Wasserbeanspruchung bei 23 °C N/mm 1.08+0,21 Werte ermitteln
Schubfestigkeit nach Warmebeanspruchung, N/mm? 0,23+ 0,03 Werte ermitteln

Temperaturwechsel- und Wasserbeanspruchung bei 23 °C
Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, sind jedoch ohne Rechtsanspruch, Technische Anderungen vorbehalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche
und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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